
 IPA Bauchemische Produkte GmbH  A Stable Solution 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der eingesetzten Waren begrenzt. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Angaben unserer Mitarbeiter über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
IPA Bauchemische Produkte GmbH 
Werk: Riedhof 5 – 82544 Egling – Tel. 08171-9990600 – Fax: 08171-9990620 – E-mail: info@ipa.de 
Internet: www.ipa.de oder www.ipanex.de  

 IPATIX Thixotropierungsmittel und Verdicker für alle IPA-Kunstharzsysteme.  G 5  Einarbeitung:  IPATIX ist problemlos und schnell dispergierbar. Ein Propellerrührwerk (elektr. Bohrmaschine mit Quirl) ist meist ausreichend für die Thixotropierung aller IPA-Kunstharzsysteme.  IPATIX ist möglichst staubfrei in windgeschützten Räumen zu verarbeiten.    Anwendung:  Vor allem beim Aufbringen von Dickschicht-Systemen auf senkrechten, glatten Wänden, soll durch IPATIX-Zusatz das "Ablaufen" verhindert werden.  Beeinflussung des Ablaufverhaltens einer IPA-Beschichtungs-, Fugen- oder Klebmasse durch IPATIX.  Zugabe von 1 bis max. 10% IPATIX auf das Gesamtgewicht des entsprechenden IPA-Kunstharzsystems.    Verpackung:  Lieferung in 1 kg, 5kg Kunststoffbeutel     Stand: 01/18 


