IPA Bauchemische Produkte GmbH

A Stable Solution

IPA-Silikat-Injekt

e

2-komponentowy materiat iniekcyjny do iniekcji gruntu i wzmacniania

murow.

Opis produktu :

IPA Silikat Injekt jest ptynnym srodkiem wigzacym na
bazie krzemiandw alkalicznych. Po dodaniu
Skiadnika IPA Silikat Injekt Haerter C materiat wigze w
czasie od 10 do 20 minut.

Obszary zastosowania :

IPA Silikat Injekt i IPA Silikat Injekt Haerter C nadajg
sie do wzmacniania gruntéw i muréw  jak rowniez
do iniekcji uszczelnigigeej zardwno w budownictwie
wysokosciowym i podziemnym. IPA Silikat Injekt i IPA
Silikat Injekt Haerter C znajdujg réwniez
zastosowanie opisane w patencie DE 43 15927 C2
dotyczace uszczelnienia i naprawy uszkodzonych
rurociggdw podziemnych.

Sposéb dziatania / wtasnosci :

IPA Silikat Injekt w potgczeniu z komponentem IPA
Silikat Injekt Haerter C staje sie materiatlem wigzgcym
przydatnym do iniekcji uszczelnigiace; i
wzmacnigjgcej. IPA Silikat Injekt moze by¢
aplikowany przy uzyciu zardwno pomp jedno jak i
dwukomponentowych.

IPA Silikat Injekt :
- jest materiglem niepalnym,
- jest materiatem wigzgcym do iniekcii
wzmacniajgcej,
- zapobiega korozji stali,
- daje moZliwos¢ regulowania czasu reakcji,
- nie jest materiatern agresywnym w stosunku do
stali zZbrojeniowsj , betonu , cegly , bitumdw
i tworzyw sztucznych,
- nie emituje substancji toksycznych,
- jest agresywny wobec aluminium , magnezu i
cynku.

Dla receptury standardowej poczatek tworzenia sie
zelu (w 20 stopniach Celsjusza) nastepuije po 10-
20 minutach. Receptury specjaine sg dostepne na
zyczenie w formie tabelarycznej. W przypadku
uzycia pompy jednokomponentowej na wstepie
mieszamy IPA Silikat Injekt z wodg . Do mieszaniny
dodajemy IPA Silikat Injekt Haerter C zgodnie z
recepturg. Homogeniczng mieszanke aplikujemy
2wracajgc uwage na czas jgj reakcji. Dla krétkich
czasow reakcji zaleca sie uzycie pompy
dwukomponentowe.

Dane techniczne:

IPA Silikat IPA Silikat
Injekt Injekt Haerter
C
Baza Szkio wodne | Substancja
materiatowa sodowe organiczna
Stan skupienia - | Bezbarwna Bezbarwna
kolor ciecz ciecz
Gestosé w 20 1,32 kg/dm? | 1,20 kg/dm3
stopniach
Celsjusza
Zawartosc¢ ok. 32,5 %
substancji
statych
Lepkosé w 2-3
mPas
pH ok. 11,5
Temp. zaptonu ok. 130 stopni
Celsjusza
Temp. <-40 Stopni
krzepniecia Celsjusza
Zuzycie materiatu ;
IPA Silikat Injekt IPA Silikat Injekt Haerter C

ok. 0,45 kg na litr Ok. 0,02 kg na litr
gotowego iniektu gotowego iniektu

Dla receptury standardowej

Sposdb obrébki :
Proporcje mieszania ;
Receptura 30-40 objetosci materiatu
standardowa IPA Silikat Injekt
70-60 objetosci czyste;
wody
1,5-2 objetosci materiatu
Ipa Silikat Injekt Haerter C




IPA-Silikat-Injekt

2-komponentowy materiat iniekcyjny do iniekcji gruntu i wzmacniania

murow.

2-komponentowy materiat iniekcyjny do
iniekcji gruntéw oraz do wzmacniania muréw.
Kroki robocze:

Przy iniekcji muréw oraz gruntdw nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami ,Uszczelnienia konstrukdii
majgcych styk z gruntem ,, oraz ,,chemiczne iniekcie
gruntu” Instytutu Techniki Budowlane;.

Iniekcja muréw:

- ustali¢ wilgotno$¢ materiatu budowlanego,

- przebada¢ przekroje poprzeczne konstrukgiji i
ustali¢ odstep miedzy pakerami,

- przygotowac siatke pakerow,

- wykonac¢ nawierty , udroznic je niezaolejonym
strumieniem powietrza,

- zamontowac¢ pakery iniekcyjne,

- zadlepi¢ uszkodzenia i braki w fugach przy
pomocy materiatu lpanex Stopfmoertel,

-rozpoczac¢ iniekcje od najnizej potozonego pakera —
tloczy¢ materiat tak diugo az pojawi sie wyptyw z
sgsiedniego pakera,

-zakreci¢ zawdr zwrotny przy pakerze i kontynuowacé
proces przy nastepnym pakerze,

-wyptywajgcy materiat IPA Silikat Injekt usuwac
natychmiast przy pomocy wody,

-po zwigzaniu materiatu zdemontowac pakery —
pozostate otwory zaslepi¢ materiatlemn lpanex
Stopfmoertel. W przypadku iniekcji muru konieczna
moze okazac sie obrdbka powierzchni zewnetrzngj
materiatemn IPA Sanierputz.

Iniekcja gruntu :

- sprawdzi¢ obcigzenie wodne gruntu,

- ustdli¢ odlegtos¢ miedzy pakerami,

- pakery lub lance muszg by¢ rozmieszczone w
takiej odlegtosci od siebie zeby otrzymac cigglosé
ostony iniekcyjnej,

- iniekcje materialem IPA Silikat Injekt nalezy
prowadzi¢ do momentu uzyskania wiasciwej formy
ostony iniekcyjnej w gruncie,

- przed rozpoczeciem iniekcji gruntu niezbedne jest
zrobienie analizy okreslajgcej planowane zuzycie
materiatu. Najlepiej okreslic to poprzez wykonanie
iniekcji probngj.

Forma dostawy

IPA Silikat Iniekt | IPA Silikat Iniekt Haerter C

Kanister 30 kg Kanister 30 kg

Beczka 270 kg | Beczka 250 kg

Sktadowanie:

Materiat nalezy sktadowac¢ w oryginalnych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach.
Temperatura skladowania od + 5 do + 30 stopni
Celsjusza.

Dtugosé sktadowania:
Do 12-m-cy przy zachowaniu wiasciwych warunkow
sktadowania.

Uwagi szczegdlne :

W przypadku duzych ubytkdéw w konstrukcjach
murowanych przed wykonaniem iniekcji za pomocg
preparatu IPA Silikatinjekt nalezy wypetni¢ ubytki
materiatern IPA Iniektionsmoertel 3 HS .

Niekiedy przed wykonaniem iniekcji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania gruntu
zmierzajgce do okreslenia

wystepowania wod podskémych i ich natlenienia
oraz reakcji jakim podlegaia.

Czyszczenie urzadzenh:

Do czyszczenia urzadzen po iniekcji stuzy czysta
woda. Pozostatosci iniektu nie wolno wprowadzaé
do kanalizagiji.

Ochrona pracownika:

Przed przystapieniem do pracy nalezy pokry¢ skére
rak i twarzy ttustym kremem. Prace nalezy
wykonywac¢ w ubranie roboczym majgc zalozone
okulary ochronne i rekawice robocze. W czasie prac
nie nalezy pali¢ tytoniu ,jes¢ i pic. W przypadku
kontaktu materiatu z okiemn nalezy minimum przez 15
minut plukac je czystg woda. Po przeptukaniu nalezy
sie udac do lekarza.

Wersja 2302

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowan preparatu, ktére podajemy na uzytek kupujacego lub wykonawcy, oparte sg na naszym doswiadczeniu i

gtebokiej wiedzy, odpowiadajacej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie sa jednak wigzace, takze w odniesieniu do prawnych oséb trzecich i zagranicznych

przepiséw prawnych i nie tworza umownego stosunku prawnego, ani tez wynikajacych z umowy zobowigzan ubocznych. Nie zwalniajg one kupujacego z obowigzku

sprawdzenia — na wtasng odpowiedzialno$¢ — przydatnosci naszych produktéw do przewidywanego zastosowania Powyzsza informacja techniczna traci swg wazno$¢ po

ukazaniu sig nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu
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